
FRANK Läpivientikaulukset 



Tuote-edustaja:

Ongelma

Putkien läpivienti on yhä 
useasti eteen tuleva on-
gelma rakennettaessa. 
Maahan sijoitetut putket 
tulee johtaa betoniseiniin 
tai putkikuiluihin. Tällaisissa 
rakennushankkeissa täytyy 
huomioida yleensä pohja-
veden olemassaolo. Yhtä 
ongelmalliseksi osoittautuu 
putkien asentaminen esim. 
uima-altaisiin ja patora-
kennelmiin.  Seisova vesi 
tunkeutuu putkia pitkin ra-
kennuksiin asti. Seuraukse-
na on vuotokohtien kalliiksi 
tulevat korjaukset.

Ratkaisu

FRANK-läpivientikaulusten 
avulla putket voidaan joh-
taa painevesitiiviisti beto-
niseinien, lattialaattojen ja 
putkikuilujen läpi. FRANK-
läpivientikaulukset voidaan 
asentaa täysin tiiviisti kaik-
kiin tavallisiin putkimateriaa-
leihin.

Asennus

Läpivientikaulus asetetaan 
käsin putken ympärille ja 
kiinnitetään tuotteeseen 
kuuluvalla kiinnitysmene-
telmällä asennusohjeen 
mukaisesti. Kiinnitysmene-
telmän asentaminen läpi-
vientikaulukseen voidaan 
suorittaa ruuvimeisselillä 
d 315:seen asti. Asentami-
nen d 355:stä alkaen suo-
ritetaan kiinnitystyökalun 
avulla.

Edut

�� edullinen ratkaisu

�� helppo asennus jalote-
räs- tai  teräsnauhoilla

�� sopii eri putkimateriaalei-
hin

�� vesitiivis 60 m:n vesipat-
saaseen asti, d 32:n ja 
d 315:sen välillä

�� d 355:stä alkaen vesitiivis 
10 m:n vesipatsaaseen 
asti (kiintopisteasennus)

�� voidaan asentaa sisäkat-
toihin, lattioihin ja seiniin

�� hyvä kemiallinen kestä-
vyys happoja ja emäsliu-
oksia vastaan

�� monivuotinen kokemus 
yli 700 000 käyttökerras-
ta

�� saatavana myös öljyn- ja 
bensiininkestävästä nitrii-
likautsusta

Pyydä tuote-esitteemme. 

FRANK GmbH, Starkenburgstraße 1, 64546 Mörfelden-Walldorf, Puhelin: +49 6105 4085-0, Faksi: +49 6105 4085-249
Sähköposti: info@frank-gmbh.de, Internet: www.frank-gmbh.de

Ratkaisu putkien painevesitiiviiseen 
läpivientiin rakennuksissa 
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Sinikalliontie 18 B
02630 Espoo

Finland
Tel.: +358 10 309 8560
Fax: +385 10 309 8565

http://www.bbtechnics.fi
info@bbtechnics.fi

UUTTA:
Testattu 60 m:n  
vesipatsaaseen 

asti


